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VDE-AR-N 4105:2018-11

Anhang E
(normativ)

Vordrucke

Die Formulare in diesem Anhang sind zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungs-
regel bestimmt.

E.1 Antragstellung

(Dieses Formular ist zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

Antragstellung fiir Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz
(vom Anschlussnehmer auszuflllen)

Anlagenanschrift Vorname, Name
Stralie, Hausnummer
PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Anschlussnehmer Vorname, Name
(Eigentumer) Stralle, Hausnummer
PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Anlagenbetreiber Vorname, Name
Stralle, Hausnummer
PLZ, Ort

Telefon, E-Mail

Anlagenerrichter Firma, Ort

(Elektrofachbetrieb) Eintragungsnummer bei

Netzbetreiber

Anlagenart Neuerrichtung Erweiterung Rickbau

Anmeldevordruck ,Anmeldung zum Netzanschluss® beigefligt

Lageplan mit Bezeichnung und Grenzen des Grundsticks sowie Aufstellungsort der
Erzeugungsanlage beigefugt

Datenblatt fur die Erzeugungsanlage beigeflgt (siehe Vordruck E.2)

Einheitenzertifikate nach VDE-AR-N 4105 (siehe Vordruck E.4) bzw nach VDE_.AR.N 4118 liegen vor

Zertifikat fur den NA-Schutz beigefugt (siehe Vordruck E.6)

Soweit im jeweiligen Anschlussfall erforderlich: Zertifikat fur die Leistungsflusstiberwachung am Netz
anschlusspunkt (P, g-Uberwachung, 70-%-Begrenzung nach 5.7.4.2, Symmetrieeinrichtung nach

VDE-AR-N 4100, 5.5

O |(g|gojg| o (o

Ubersichtsschaltplan (einpolige Darstellung) ab Netzanschluss beigefligt (inkl. Anordnung der Mess
und Schutzeinrichtungen)

O

Geplanter Inbetriebsetzungstermin

Ort, Datum Unterschrift des Anschlussnehmers
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VDE-AR-N 4105:2018-11

E.2

Datenblatt fliir Erzeugungsanlagen

(Dieses Formular ist zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

Datenblatt — Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz
(vom Anschlussnehmer auszufillen; fir jede Erzeugungseinheit ein Datenblatt)

Anlagenanschrift

Vorname, Name

Stralle, Hausnummer

heiten*

PLZ, Ort
Energjeart [] Sonne ] wind (] wasser Sonstige
[ Biogas [] Erdgas 0o Sonstige
BHKW mit:
] mit monovalenter Betriebsweise
Erzeugungsein Hersteller Typ

Anzahl baugjeicher Einheiten

Erzeugungsanlage | max. Wirkleistung Pp .4 kW | max. Scheinleistung Saay KVA
Netzeinspeisung [] 1-phasig [] 2-phasig [] 3-phasig (] Drehstrom
Inselbetrieb vorgesehen? ja nein
Betriebsweise
Motorischer Anlauf vorgesehen? ja nein
Lieferung in das Netz des Netzbetreibers vorgesehen (Uber- ja nein
schusseinspeisung)?
Einspeisung der gesamten Energie in das Netz des Netz. ja nein
betreibers (Volleinspeisung)?
Blindleistungs. [] nicht vorhanden vorhanden mit KVAr
kompensation der
Kundenanlage
Anzahl Stufen Blindleistung der kleinsten Stufe kVAr

Verdrosselungsgrad bzw. Resonanzfrequenz

Bemerkungen

* Bei PV-Anlagen sind die Angaben fur die Umrichter aufzuftihren.
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E.3

Datenblatt fiir Speicher

(Dieses Formular ist zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

VDE-AR-N 4105:2018-11

Datenblatt fiir Speicher
(vom Errichter (eingetragener Elektrofachbetrieb) auszufillen)

Anlagenanschrift

Vorname, Name

Stral®e, Hausnummer

PLZ, Ort
Errichter Firma, Ort
(eingetragener Strale, Hausnummer
Elektrofachbetrieb) | Telefon, E-Mmail

Speichersystem

Hersteller/Typ:

Anzahl:

Anschluss des
Speichersystems

[] AC-gekoppelt

[] DC-gekoppelt

[ Inselnetz bildendes System nach VDE-AR-E 2510-2

[JWechselstrom[ ] 1 [Ji2 [JL3 [ Drehstrom
Nutzbare Speicherkapazitat: kWh
Allpolige Trennung vom &ffentlichen Netz bei Netzersatzbetrieb Oja
NA-Schutz nach VDE-AR-N 4105 vorhanden [ja
Umrichter des Hersteller/Typ: Anzahl;
Speichersystems Verschiebungsfaktor cos ¢ (Bezug):
Scheinleistung Umrichter Stromspeicher Sqq4,: kVA
Wirkleistung Umrichter Stromspeicher Pqpay: KW
Bemessungsstrom (AC) /. A
Anschlusskonzept | Nummer der Abbildung nach FNN-Hinweis Abschnitt 5 zum ,An-
schluss und Betrieb von Speichern am Niederspannungsnetz*
Ubersichtsschaltplan ist beigefligt (einpolig): [Jja
Verwendete Primarenergietrager (z. B. Sonne, Wind, Gas):
Unterschiedliche Primarenergietrager werden getrennt erfasst: [lja
Unterschiedliche Einspeiseverglitungen werden korrekt erfasst: [lja
Energie des Speichersystems wird nicht vom Netz bezogen und als _
gefdrderte Energie eingespeist: [lja
Nachweise I[iEFirg]r;;Ie‘]itenz_ertifikate nach VDE-AR-N 4105 bzw. nach VDE-AR-N 4110 Oja
vor:
Einspeise- Umsetzung der Wirkleistungs- ferngesteuert: Ja [ Nein
management begre_nzung am NAP (z. B. nach dauerhaft auf % []Ja
EEG): begrenzt
gﬁ,?chr:t:rls Ausweis-Nr. bei Netzbetreiber
Bemerkungen

Der Errichter bestatigt mit seiner Unterschrift die Richtigkeit der Angaben.

Ort, Datum

Errichter
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VDE-AR-N 4105:2018-11

E.4 Einheitenzertifikat

(Dieses Formular ist zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

Einheitenzertifikat Nr.: - (laufende Nr.)

Unterzeichnete Kopie Nr

Hersteller

Typ Erzeugungseinheit

Umrichter Asynchrongenerator [[] Synchrongenerator

Stirlinggenerator Brennsto #elle | | andere

Bemessungswerte max. Wirkleistung Pg 4y kW
max. Scheinleistung Sgay kKVA
Bemessungsspannung vV

Bemessungswerte Bemessungsstrom (AC) /, A

Bemessungswerte Anfangs-Kurzschlusswechselstrom 7 A

Netzanschlussregel | VDE-AR-N 4105 ,Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“

Technische Mindestanforderungen fiir Anschluss und Pardlelbetrieb von
Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

Priifanforderung DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100) ,,Netzintegration von
Erzeugungsanlagen — Niederspannung*®

Prifanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss und
Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz

Priifbericht vom (TT.MM.JJJJ)

Die oben bezeichnete Erzeugungseinheit erfullt die Anforderungen der VOE-AR-N 4105.

Ort, Datum (TT.MM.JJJJ) Zertifizierungsstelle

Dieses Einheitenzertifikat darf nicht in Ausschnitten verwendet werden

Zertifizierungsstelle, Fimen-LOGO, Adresse, E-Mail
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E.5

Eingangsstrom > 75 A

(Dieses Formular ist zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

VDE-AR-N 4105:2018-11

Prifbericht ,,Netzriickwirkungen® fir Erzeugungseinheiten mit einem

Auszug aus dem Priifbericht fiir Erzeugungseinheiten Nr.: -
»Bestimmung der elektrischen Eigenschaften® (laufende Nr.)
Anlagenhersteller:
Herstellerangaben: Anlagenart (BHKW, PV-WR, ...)
maximale Wirkleistung P, .. kKW
Bemessungsspannung v
Messzeitraum vom JJJJ-MM-TT bis JJJJ-MM-TT
Schnelle Spannungsanderungen =
Einschalten ohne Vorgabe (zum Primarenergietrager) | =
Ungunstigster Fall beim Umschalten der Generatorstufen =
Einschalten bei Nennbedingungen (des Primarenergietragers) | =
Ausschalten bei Bemessungsleistung G =
Schlechtester Wert aller Schaltvorgange Kimax =
Flicker Netzimpedanzwinke| 30° 50° 70° 85°
Anlagenflickerbeiwert c,,
Oberschwingungen
Wirkleistung P/ [%] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Ord nungszahl | [%] | [%] | [%] | [%] | [U/U] | [%] | [U/o] | [%] | [%] | [%]
2
3
4
5
40
Zwischenharmonische
Wirkleistung P/P, [%] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Frequenz [Hz] 1% | 10%] | 1[%] | %] | 11%] | 10%] | 1[%] | 11%] | 1[%] | 11%]
75
125
175
225
1975
Hohere Frequenzen
Wirkleistung P/P [%] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Frequenz [kHz] 1[%] | 1[%] | 11%] | 1[%] | 1{%] | 11%] [ 1[%] | 1[%] | 1[%] | 1[%]
21
2,3
2,5
2.7
8,9
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E.6 Zertifikat fur den Netz- und Anlagenschutz
(Dieses Formular ist zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

Zertifikat fur den NA-Schutz Nr: - (lufendeNr)
Unterzeichnete Kopie Nr

Hersteller

Typ NA-Schutz

Zentraler NA-Schutz O]

Integrierter NA-Schutz O] Zugeordnetzu Erzeugungseinheit Typ

Netzanschlussregel

VDE-AR-N 4105 ,,Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz*

Technische Mindestanforderungen flr Anschluss und Parg|qbetrieb von
Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz

Priifanforderung DIN VDE V 0124-100 (VDE V 0124-100),,Netzintegration von
Erzeugungsanlagen — Niederspannung*
Prufanforderungen an Erzeugungseinheiten vorgesehen zum Anschluss
und Parallelbetrieb am Niederspannungsnetz

Priifbericht vom (TT.MM.JJJJ)

Der oben bezeichnete Netz- und Anlagenschutz erfillt die Anforderungen der VOE_AR-N 4105.

Ort, Datum (TT.MM.JJJJ)

Zertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat fir den NA-Schutz darf nicht in Ausschnitten verwendet werden

Zertifizierungsstelle, Firmen-LOGO, Adresse, E-Mail
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E.7 Anforderungen an den Priifbericht zum NA-Schutz
(Dieses Formular ist zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)
Auszug aus dem Prifbericht fiir den NA-Schutz Nr -

(laufende Nummer)

.Bestimmung der elektrischen Eigenschaften®

Priifbericht NA-Schutz

Typ NA_Schytz weitere Herstellerangaben
Software-
Version:
Hersteller:
Messzeitraum: vom bis
Stirlinggeneratoren, Brennstoffzellen Umrichter
direkt oder Giber Umrichter gekoppelte direkt gekoppelte Synchron- und
Synchron- und Asynchrongeneratoren mit | ASynchrongeneratoren mit 7 > 50 kW
P, <50 kW
Schutzfunktion Einstellwert Auslosewert Auslosezeit Einstellwert Auslosewert | Ausldsezeit
NA-Schutz* NA-Schutz*
Spannungssteigerungsschutz U >> 1,154 U ms 125* U, *U, ms
Spannungssteigerungsschutz [/ > 1,10 * U, U, ms 1,10* U *U ms
Spannungsriickgangsschutz {7 < 08*U, U, ms 08*U, U, ms
Spannungsrickgangsschutz U << entfallt 045*U, U, ms
Frequenzrickgangsschutz /< 475 Hz Hz ms 47,5 Hz Hz ms
Frequenzsteigerungsschutz /> 51,5 Hz Hz ms 51,5 Hz Hz ms

* Die Auslosezeit umfasst den Zeitraum von der Grenzwertverletzung U/f bis zum Auslosesignal an den
Kuppelschalter.

Bel der Planung der Erzeugungsanlage ist die Eigenzeit des Kuppelschalters zum hochsten oben er-
mittelten Zeitwert zu addieren.

Die Abschaltzeit (Summe der Ausltsezeit NA Schutz zzgl Eigenzeit des Kuppelschalters) darf 200 ms
nicht Gberschreiten.

[] Bei integriertem NA-Schutz

zugeordnet zu Erzeugungseinheit Typ

Typ integrierter Kuppelschalter

Eigenzeit des Kuppelschalters bei integriertem NA-Schutz

Die Uberprifung der Gesamtwirkungskette ,integrierter NA-Schutz — Kuppelschalter fiihrte ]
zu einer erfolgreichen Abschaltung.
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E.8

Inbetriebsetzungsprotokoll fiir Erzeugungsanlagen und/oder Speicher
(Dieses Formular ist zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

Inbetriebsetzungsprotokoll
Erzeugungsanlagen/Speicher Niederspannung
(vom Anlagenerrichter (eingetragener Elektrofachbetrieb — siehe 4.1 auszufillen)

Anlagenanschrift

Vorname, Name

Stralle, Hausnummer

PLZ, Ort

Anlagenerrichter
(Ausnahme siehe 5.5.3, 2.
Absatz)

Firma, Ort

Stralte, Hausnummer

Telefon, E-Mail

max. Scheinleistung Samax

kVA

max. Wirkleistung 7.

kw

Fur PV-Anlagen: Modulleistung/Generatorleistung PAgcn (fir Einspeisevergitung maligebend)

kWp

Ubereinstimmung des ausgefiillten Datenblattes E.2 und/oder E.3 mit dem Anlagenaufbau?

Abrechnungsmessung: Vorinbetriebsetzungsprifung + Inbetriebsetzungsprifung erfolgt?

Einheitenzertifikat flir Erzeugungseinheiten und/oder Speicher (soweit jeweils in der Kundenanlage
verbaut) vorhanden (siehe Vordruck E.4) bzw. nach VDE-AR-N 41107

Soweit im jeweiligen Anschlussfall erforderlich: Zertifikat fur die Leistungsflussiberwachung am
Netzanschlusspunkt (P, g-Uberwachung, 70-%-Begrenzung nach 5.7.4.2, Symmetrieeinrichtung nach

VDE-AR-N 4100, 5.5

Zertifikat fUr den NA-Schutz vorhanden (siehe Vordruck E.6)7

g O |0O|0d

Integrierter NA-Schutz: Eingestellter Wert Spannungssteigerungsschutz (/>

Zentraler NA-Schutz: Eingestellter Wert Spannungssteigerungsschutz U>

Zentraler NA-Schutz vorhanden:

Auslosetest ,Zentraler NA-Schutz — Kuppelschalter” erfolgreich
durchgefihrt?

Auslosekreises ,Zentraler NA-Schutz — Kuppelschalter” nach
Ruhestromprinzip ausgeflhrt und geprift?

Pav, g-Uberwachung vorhanden:

Funktionstest P,,, g-Uberwachung erfolgreich durchgefiihrt?

Eingestellte Wirkleistung 7,y ¢

W

Technische Einrichtung zur
Reduzierung der Einspeiseleistung:

Drosselung auf 70 % im Umrichter eingestellt?

Zertifizierte technische Steuerung zur Drosselung auf 70 %
vorgesehen?

Technische Einrichtung zur ferngesteuerten Leistungsreduzierung
der Einspeiseleistung durch den Netzbetreiber?

Energieflussrichtungssensor — Funktionstest durch Errichter durchgefuhrt und bestanden?

oo o= 0g|od

Die Symmetriebedingung wird eingehalten:

durch einen Drehstromgenerator cder einen dreiphasigen Umrichter

Summe 5S¢, der gof. vorhandenen Erzeugungsanlagen/Speicher

durch folgende Aufteilung der einphasig angeschlossenen Erzeugungseinheiten je Aullenleiter:

L1 L2 L3

kVA kVA

Summe S, der neu hinzukommenden Erzeugungsanlagen/Speicher

kVA kVA

oder durch eine Symmetrieeinrichtung, die den Unsymmetriewert auf 4,6 kVA je Auldenleiter begrenzt.

Verfahren zur Blindleistungsbereitstellung nach Vorgabe des Netzbetreibers eingestellt:

O(U)-Standard-Kennlinie cos ¢ (P)-Standard-Kennlinie

fester Verschiebungsfaktor cos ¢ =

TF-Sperren in der Anschlusszusage gefordert? ja nein | Eingebaut []

I Prifprotokoll liegt vor []

Die Erzeugungsanlage und/oder der Speicher ist/sind nach VDE-AR-N 4105, VDE-AR-N 4100 und den technischen
Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Der Anlagenerrichter hat den Anlagenbetreiber einzuweisen und
eine vollstandige Dokumentation inkl. Schaltplan nach den jeweils gultigen VDE-Bestimmungen zu ubergeben.

Datum der Inbetriebsetzung der Erzeugungsanlage und/oder des Speichers:

Ort, Datum

Unterschrift Anlagenerrichter
(Ausnahme siehe 5.5.3, 2. Absatz)

Unterschrift Anlagenbetreiber
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E.9 Betriebserlaubnisverfahren

(Dieses Formular ist zur Vervielfaltigung durch den Anwender dieser VDE-Anwendungsregel bestimmt.)

(vom den Netzbetreiber auszufillen)

Erteilung der Endgtltigen Betriebserlaubnis fur Ppax 2 135 kW

Bezeichnung Erzeugungsanlage/Speicher

Vereinbarte Anschluss-Wirkleistung Einspeisung P,y ¢ kW

maximale Wirkleistung der Erzeugungsanlage Pp .« kW

Registriernummer des Netzbetreibers

Anlagenanschrift

Straflle, Hausnummer

Vorname, Name

PLZ, Ort

[ ] Der vorgenannten Erzeugungsanlage wird die Endgiiltige Betriebserlaubnis ertgjt.

Der Entscheidung liegt folgende vollstandige Dokumentation zu Grunde:

[ ] Einheitenzertifikat (siehe Vordruck E.4),
Zertifikat fur den Netz- und Anlagenschutz (siehe
Vordruck E.6) und soweit im jeweiligen Anschluss-
fall erforderlich: Zertifikat fur die Leistungsflusstiber-
wachung am Netzanschlusspunkt (siehe Abschnitt 9)

[ Inbetriebsetzungserkldrung fiir
Erzeugungsanlagen und Speicher (E.8)

Sonstige Bemerkungen

Ort, Datum

Unterschrift des Netzbetreibers
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Erklarung zur Umsatzsteuer

Ich / Wir erklare(n) hiermit, dass ich / wir als Unternehmer dem Umsatzsteuergesetz unterliegen(n) und
auf die Anwendung der Kleinunternehmerregelung nach 8 19 Umsatzsteuergesetz verzichte(n).

Umsatzsteueridentifikationsnummer: ..............cooooiiiiiniinii e
(nur wenn zugeteilt)

Ich / Wir erklare(n) hiermit, dass ich / wir dem Umsatzsteuergesetz nicht unterliege(n) bzw. Kleinun-
ternehmer im Sinne des § 19 Umsatzsteuergesetz bin / sind. Die Umsatzsteuer wird in diesem Fall nicht

abgerechnet.

Ort, Datum Unterschrift des Anlagenbetreibers
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Bankverbindung

Abschlagszahlungen, Einspeisevergutungen, Zuschlage oder Marktpramien sollen auf folgendes Bankkonto

Uberwiesen werden:

Kontoinhaber:

Kreditinstitut:

IBAN:

BIC:

BLZ:
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